
Fact Sheet

DSA WALL 
Węzeł cieplny o mocy do 30 / 60 kW 1)

Aplikacja
Węzeł DSA WALL został zaprojektowa-
ny do stosowania w sieciach cieplnych 
o wysokich parametrach. Ma on zasto-
sowanie do ogrzewania domów jedno- i 
wielorodzinnych, budynków komercyj-
nych i przemysłowych. Stanowi rozwią-
zanie alternatywne wobec kotłów olejo-
wych i gazowych. Węzeł DSA WALL jest 
przystosowany do centralnego ogrze-
wania, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i ogrzewania podłogowego. 
Konstrukcja przeznaczona do montażu 
ściennego zapewnia oszczędność miej-
sca potrzebnego na instalację i serwis. 

Elastyczność 
Nowy węzeł DSA WALL jest oferowany w 
modułach z 1 lub 2 obiegami, które moż-
na połączyć w układ cieplny z 3 obiegami. 
Ponadto jako akcesoria można zamawiać 
moduły przyłączeniowe strony pierwot-
nej (zawierające zawory kulowe, filtry, 
regulatory różnicy ciśnień i ciepłomierze). 
Moduły przyłączeniowe można pod-
łączać z lewej lub prawej strony bez ja-
kiejkolwiek modyfikacji konstrukcji. Przy 
zastosowaniu opcjonalnych zaworów 
kulowych po stronie pierwotnej istnieje 
możliwość zamknięcia jednego obiegu 
bez konieczności wyłączania całego wę-
zła cieplnego. Istnieje możliwość wyboru 
różnych rozwiązań w zakresie pomiarów 
ciśnienia i temperatury w zależności od 

wymagań klienta. Koncepcja węzła 
DSA WALL została opracowana tak, aby 
zapewniała elastyczność, która pozwala 
spełnić wszystkie wymagania stawiane 
przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

Konstrukcja / montaż
Węzeł DSA WALL został zaprojektowa-
ny jako urządzenie do montażu ścien-
nego. W celu uzyskania wersji wolno 
stojącej można zamówić dodatkową 
ramę nośną. Każdy węzeł jest wyposa-
żony w płytowe wymienniki ciepła typu 
Micro Plate wyprodukowane przez fir-
mę Danfoss, które znacznie zwiększają 
wydajność i okres eksploatacji węzła 
cieplnego. Wszystkie komponenty są 
umieszczone z przodu węzła, co bardzo 
ułatwia dostęp do nich podczas konser-
wacji i prac serwisowych. Ze względu 
na rozmiar europalety węzeł DSA WALL 
można transportować małą furgonetką. 
Podstawa montażowa znacznie skraca 
czas potrzebny na zamontowanie wę-
zła na ścianie. Znormalizowany układ 
węzła oznacza, że z łatwością można 
przygotować podejścia rur w pomiesz-
czeniu, w którym zostanie on zamon-
towany, jeszcze przed jego dostawą, 
co skraca czas od dostawy do rozruchu. 
Orurowanie węzła przygotowane na 
automatach spawalniczych gwarantuje 
najwyższą jakość spawów.

Wyposażenie
Oferta DSA WALL obejmuje szeroki 
wachlarz dodatkowych podzespołów 
i akcesoriów, takich jak moduł auto-
matycznego napełniania, wodomierze 
dla zimnej wody, termostaty i czujniki 
zanurzeniowe oraz zawory spustowe 
do montażu po stronie pierwotnej i 
wtórnej. Ponadto można wybrać róż-
nych producentów pomp dla obiegów 
CO i CWU.

Informacje wymagane do przygo-
towania zapytania ofertowego 
• Wydajności cieplne
• Parametry temperatury 

lub temperaturowe
• Dopuszczalne spadki ciśnienia 

w wymiennikach 
ciepła/węzłach cieplnych

• Dyspozycyjne ciśnienie różnicowe 
po stronie pierwotnej

• Spadki ciśnienia w obiegach 
po stronie wtórnej

• Natężenie przepływu cyrkulacji 
ciepłej wody użytkowej

• Dodatkowe informacje o pozosta-
łych wymaganych podzespołach

1) Maksymalna wydajność jest określana na 
podstawie temperatur, dopuszczalnych 
spadków ciśnień i lokalnych przepisów.

 • Węzeł cieplny z lutowanymi płytowymi 
wymiennikami ciepła o wysokiej 
wydajności, przystosowany do zasilania 
od 1 do 30 mieszkań, wykonany 
z kwasoodpornej stali nierdzewnej

 • Konstrukcja do montażu ściennego

 • Dostosowany do budynków 
nowych oraz modernizowanych 

 • Niewielka, lekka i zwarta konstrukcja

 • Regulatory elektroniczne dla 
układów ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej

 • Zaawansowany system uszczelek 
po stronie pierwotnej

 • Szybka i niezawodna dostawa

 • Modułowa konstrukcja

 • Szybki i prosty montaż

 • Węzły cieplne i wymienniki ciepła firmy 
Danfoss są produkowane zgodnie 
z wymogami europejskiej dyrektywy 
ciśnieniowej PED 97/23/WE

www.danfoss.com
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SPECYFIKACJA

Typ
Wydajność [kW] Zawór regulacyjny Wymiennik ciepła Pompa

Regulator
CO CWU CO CWU CO CWU CO CWU

DSA WALL 1F - 1 30 - VS 2 DN15/1,0 -

XB37L-1-10

-

ALPHA 2L 25-60

- ECL310 + A230
DSA WALL 2F - 1 30 60 VS 2 DN15/1,0 AVTQ 15/1,6 XB37M-1-20 UPS 25-60 N ECL310 + A266
DSA WALL 2F - 2 30 60 VS 2 DN15/1,0 AVTQ 15/1,6 XB37M-1-20 - ECL310 + A230
DSA WALL 2F - 3 30 60 VS 2 DN15/1,0 VM2 15/2,5 XB37M-1-16 UPS 25-60 N ECL310 + A266

G3, G4 Zawór regulacyjny CO 
Scw Zawór regulacyjny CWU 
Sco Zawór regulacyjny CO 
Z1 Zawór kulowy
TM2 Termomanometr
F2 Filtr siatkowy
PO Pompa obiegowa
Tco Czujnik temperatury CO
ZBO Zawór bezpieczeństwa CO
Tcw Czujnik temperatury CWU
G6 Zawór kulowy
G6a Zawór odcinająco-zwrotny
ZBW Zawór bezpieczeństwa 

CWU
F3 Filtr siatkowy
G5 Zawór kulowy
G5a Zawór odcinająco-zwrotny
PC Pompa cyrkulacyjna
G7 Zawór kulowy
FQ1 Wodomierz
ZUZ Zawór uzupełniania zładu
W Wężyk
G1 Zawory kulowe
TM1 Termomanometr
F1 Filtr siatkowy
DPV Regulator różnicy ciśnień
LC Licznik ciepła

Skrzynka 
elektryczna
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Parametry techniczne 
Strona pierwotna 
Maksymalna temperatura: 130 °C 
Ciśnienie nominalne: PN 16  
Króćce (gwintowane): DN 25 

Ogrzewanie 
Maksymalna temperatura:  90 °C 
Ciśnienie nominalne:  PN 6  
Króćce (gwintowane):  DN 25 

Ciepła woda użytkowa 
Maksymalna temperatura:  60 °C 
Ciśnienie nominalne:  PN 10  
Króćce (gwintowane):  DN 20 / 15 

Maks. wymiary (mm) 
Wysokość/szerokość/głębokość (1F): 
 1200/500/500 [mm] 
Wysokość/szerokość/głębokość (2F): 
 1200/800/500 [mm]   

Masa (z opakowaniem) 
Węzeł z 1 obiegiem:  max. 80 [kg] 
Węzeł z 2 obiegami:  max. 100 [kg] 

Dodatkowe akcesoria i opcje: 
- Moduły po stronie pierwotnej (m.in. zawory ku-

lowe, filtr, regulator różnicy ciśnień, ciepłomierz, 
termometry i manometry) 

- Punkty spustu po stronie pierwotnej i wtórnej 
- Wodomierz wody zimnej  
- Dodatkowe zawory odcinające na obiegach po 

stronie pierwotnej 
- Zawory odcinające wspawane po stronie 

pierwotnej
 (moduł przyłączeniowy) 
- Wielopunktowy pomiar ciśnienia
- Izolacja instalacji rurowej 

Króćce: 
8. Sieć cieplna, zasilanie  
9. Sieć cieplna, powrót 
2. Ciepła woda użytkowa 
1. Zimna woda 
3. Cyrkulacja 
4. Ogrzewanie, zasilanie 
5. Ogrzewanie, powrót
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